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ProtectGuard 
®
 WL 

„Wet Look” 
 

 

Częściowy połysk i gładka 
powierzchnia końcowa 

Opis produktu 
 

PROTECTGUARD „Wet Look”  (mokry wygląd) jest preparatem wykończeniowym rozpuszczalny w 
wodzie na bazie kopolimeru akrylowego. Preparat odporny na zwilżanie wodą i olejami jest 
przewidziany do zabezpieczania wszystkich materiałów budowlanych porowatych przed wnikaniem 
wody i oleju, wszelkiego rodzaju plamami i zanieczyszczeniami atmosferycznymi.  
 

Powierzchnia pokryta preparatem PROTECTGUARD Wet Look otrzymuje również błyszczący / 
matowy lub matowy wygląd końcowy „mokry” a także poprawę koloru.  
 

PROTECTGUARD Wet Look może być stosowany na wszystkie porowate materiały jak kamień 
naturalny, beton, terakota, cement i samouszczelniający się bruk i w szczególności nadaje się do 
podłóg. 
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• 
VOC= 34g/l 

•  • •  • • •  • 

 

Certyfikaty 

• LRVision laboratory: Testy wykazały, że PROTECTGUARD WET LOOK ma doskonałe właściwości 
chroniące przed zaplamieniem i zmienia poziom połysku. 

 

• PROTECTGUARD WET LOOK należy do naszego zakresu Protection produktów certyfikowanych 
jako „Ecoproduct” przez Francuską Izbę Handlową i Agencję środowiska i Kontroli Energii (ADEME)  

 

Zalety i charakterystyka 

• Można stosować na pionowe i poziome powierzchnie, 
zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. 

• Chroni przed wnikaniem wody i cieczy oleistych. 

• Odporna na plamy i brud.  

• Chroni pokryte powierzchnie przed przyklejaniem 
gumy do żucia. 

• Zatrzymuje wnikanie brudu z zanieczyszczeń. 

• Ogranicza wzrost mchu i porostów. 

• Chroni przed korozją wynikającą z cykli zamarzania – 
rozmarzania. 

• Ułatwia czyszczenie. 

• Umożliwia oddychanie powierzchni. 

• Nie jest niebezpieczna i trująca. 

• Produkt rozpuszczalny w wodzie 

• Pozbawiona rozpuszczalników i silikonu 

• Biodegradowalna w granicach 95%, zgodnie ze 
standardami OECD 

• Odporna na promienie UV, nie odbarwia pokrytej 
powierzchni. 

• Odporna na ścieranie i rysowanie 

• Wygląd matowy lub półbłyszczący 

• Gotowa i łatwa do użycia. 

• Odporna na kwasy, wino, soki owocowe i cytrynę 

• Niepalna. 
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Narzędzia 

 

Lub 

 

Lub 
 

Przemysłowa tkanina bez  
bawełny lub mikrofibra 

 Wałek  Mazak 

 

 

Stosowanie produktu 

 
• ProtectGuard Wet Look wolno stosować tylko, gdy temperatura powierzchni > 10°°°°C. 

• Podawanie warstwy końcowej matowej ProtectGuard Wet Look na bardzo porowate powierzchnie 
może powodować efekt bielenia.  

W takim przypadku zalecamy warstwę końcową błyszczącą. 

• Produkt może nieznacznie bieleć podczas podawania, lecz wraca do normy po wyschnięciu. 

• Zalecamy noszenie rękawic i okularów ochronnych w czasie stosowania. 
 

 

 

1) Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnia powinna być czysta, bez pyłu i sucha . Usuń narosty organiczne, plamy i 
ślady zanieczyszczeń atmosferycznych przed podaniem preparatu.  

W sprawie wyboru środka czyszczącego z zakresu naszych produktów odsyłamy na stronę 4.  

 

2) Pokrywanie preparatem 

 

   

Stosuj preparat bez 
domieszek, nie rozrzedzaj 
go ani nie mieszaj z innymi 
produktami.  

Nie zapomnij przed 
użyciem wytrząsać 
pojemnik.  

Podawaj pierwszą warstwę do 
nasycenia: 

• Profesjonalnym wałkiem z 
tkaniny 

• Wałkiem 

• Mazakiem 

W razie bardzo porowatej 
powierzchni podawaj pierwszą 
warstwę rozcieńczoną wodą (do 
20%) 

Nie podawaj zbyt dużo 
produktu (grozi 
bieleniem).  

Nadmiar usuń wałkiem.  

Jeśli na powierzchni 
pojawi się cienka biała 
warstwa usuń ją wałkiem 
w ciągu 30 minut od 
pokrycia.  
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Pozwól by preparat wniknął i 
wysechł (od 1 do 2 godzin, 
zależnie od porowatości i 
temperatury powierzchni) 

Połóż drugą warstwę.  
Zaleca się podczas 
nakładania drugiej warstwy 
noszenie obuwia z miękką 
podeszwą 

Przed przywróceniem ruchu 
pieszych na pokrytej 
powierzchni odczekaj 24 
godziny do wyschnięcia.  
Chroń powierzchnię przez 24 
godziny przed deszczem i 
kurzem. 
Aby uzyskać optymalne 
parametry odczekaj 5 – 7 dni. 

 

Informacja ogólna  

  

����  Cechy użytkowe produktu 

- Po 2 dniach: osiąga właściwość niezwilżalności wodą. 

- Po 4 dniach: osiąga właściwość niezwilżalności olejem 

- Po 7 dniach: osiąga optymalne właściwości 

 

���� Zdolność pokrywania 

Zdolność pokrywania zależy od porowatości materiału.  

Poniższe wartości są przybliżone i należy je stosować jako orientacyjne. 
 

15 – 20 m2/ l 
 

���� Przechowywanie: 

Trwałość użytkowa: 12 miesięcy 

Trzymać w chłodnym suchym miejscu, 
chronić przed dużym mrozem; nie 

przechowywać w otoczeniu < 5°C. 

 

 

����  Opakowania: 

 
Pojemniki: 1, 5, 10, 25l 

���� Dostępne wykończenie półmatowe lub matowe 

 

Analiza przypadku 
 

 
Klasztor Caunes Minervois (Francja) 

 

Ten klasztor zbudowany w 754 roku 
przez króla Francji Pepina Małego 
wymagał odnowienia. Guard 
Industrie pomógł władzom lokalnym 
w przywróceniu piękna fragmentom 
wyjątkowego klasztoru, np. 
podłogom z terakoty. Preparat 
ProtectGuard Wet Look podany na 
terakotową podłogę poprawił kolor i 
dał długotrwałą ochronę, w tym 
doskonałą odporność na ścieranie 


